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ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Kérjük, hogy a szökőkút üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az
utasításokat.
- óvatosan csomagolja ki a szökőkutat a kartonból, és fektesse ki az alkatrészeket egy
sima felületre, ahová a szökőkutat szeretné elhelyezni.
- ellenőrizze, hogy minden alkatrész a csomagolásban van-e és rendben van-e - ha a
szökőkutat a szabadban kívánja elhelyezni, gondosan szigetelje le a hosszabbító
kábelt, hogy megakadályozza, hogy esővíz jusson a kábelre, ami rövidzárlatot okozhat
a szökőkút tápkábelében
- ha a szökőkutat a szabadban kívánja elhelyezni, télire szigetelni kell! A szökőkút
nem fagyálló, ezért tél előtt hagyja kiszáradni, és tárolja száraz helyen, ahol a
hőmérséklet stabilan fagypont felett van.



TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK::

1. Helyezze a B részt egy sima felületre, ahol a szökőkút állni fog.
2. Helyezze a szivattyút (C rész) a B rész üregébe (lásd a rajzot).

3. Fogja az A részt, és csatlakoztassa a tömlőt a szivattyúhoz (C rész).

4. Ültesse az A részt a B részre, és csavarozza össze őket csavarokkal (D rész).

5. Töltse meg a B részt csordultig tiszta vízzel.

6. Csatlakoztassa a szökőkutat a tápegységhez.

.


